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O firmie

Firma Ponteck Sp. z o.0. istniejgca od 2001 roku jest producentem farb
i produktéw dekoracyjnych przeznaczonych dla budownictwa na licencji
francuskiej firmy Mineral Color.

Wysoka jakos¢ oraz trwatosé naszych produktdw od lat cieszy sie uznaniem
i zadowoleniem naszych Klientéw.

Proponowane przez firme Ponteck systemy wykoriczenia wnetrz maja
zastosowanie w budynkach indywidualnych oraz w obiektach uzytecznosci
publicznej, takich jak: szkoty, biura, szpitale, obiekty sportowe itp.

Wszystkie nasze produkty s3 ekologiczne (wodorozpuszczalne i bezwonne),
posiadaja odpowiednie badania i atesty higieniczne.

Ze wzgledu na ograniczenia technologii druku,
kolory przedstawione w niniejszym portfolio
moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistych.
Na zyczenie Klienta sprzedawca udostepni
wzornik produktéw.
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Krysztalki

Galaxie

W 2

Unikalna zaleta tego produktu jest jego wyptywanie na powierzchnie
po zmieszaniu go z ciecza. Oferowane przez nasza firme Krysztatki
Silveri Gold znajduja zastosowanie w wielu dziedzinach. Idealnie nadaja
sie do rdznego rodzaju farb i lakierdw zabezpieczajgcych dajgc pigknie
mienigcy efekt. Sa one powszechnie stosowane przez firmy
produkujace kosmetyki, m.in. w lakierach do paznokci, zelach do
wtoséw, szminkach. Wykorzystywane sa réwniez do robienia
wszelkiego rodzaju ozddb.

Efekt jest widoczny na wszystkich kolorach. Uwaga! Im ciemniejszy
kolor, tym lepszy efekt.

www.ponteck.com.pl
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Brokaty

Brokat to btyszczace, metaliczne, hologramowe i opalizujace drobinki
stosowane miedzy innymi w branzy budowlanej jako dodatki do farb,
lakieréw i systeméw dekoracyjnych, tynkéw mineralnych wewnetrz-
nych oraz zewnetrznych. Efektem tego sa bardzo ciekawe rozwigzania
dekoracyjne.

Brokaty maja réwniez rézne zastosowania, takie jak: dekoracje na specjalne
okazje, ozdoby, Swiece, tekstylia, sztuka i rekodzieto.

6 www.ponteck.com.pl




GOLD 0,40 HX

HOLO GOLD 0,15 HX HOLO STAR GOLD

ke

HOLO SILVER 0,15 HX

Petna gama kolorystyczna
jest dostepna na stronie producenta.
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Abstrak

Tynk dekoracyjny
typu ,,glinka wenecka”

Zastosowanie produktu

Krok1
Na podtoza odpowiednio przygotowane zastosowac biata lub barwiong
farbe podktadowa Mineral Mat Plus + 0,125 |/m?.

Naktadanie Abstrakt

Krok 2

Kiedy farba podktadowa jest sucha (okoto 12 godzin) natozyd
réwnomiernie wykoriczenie Abstrakt + 0,125 kg/m® za pomoca pedzla,
wykonujac ruchy krzyzujace sie. Zalecamy pracowaé w przedziale 5 m’.

Gtadkie wykonczenie Abstrakt

Krok 3 gy |/ - ‘
Po okoto 15 min od natozenia produkt wygtadzi¢ za pomoca plastikowej ] ./ "; £ -,
szpachelki (tzw. duoszpachelka), aby uwydatni¢ oryginalny wyglad § " '
produktu.

Zalecenia

Naktada¢ réwnomiernie wykoriczenie Abstrakt i kontrolowa¢ od czasu
do czasu jego roztozenie. Zalecane jest natozenie produktu na catej
cianie tak, aby unikna¢ taczen.

Produkt bardzo odporny.
tatwy w utrzymaniu.
Zmywalny.

Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalnika.

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Mat Plus — 11, 31, 51, 151 0,125 |/m*(1 warstwa)
wykonczenie Abstrakt — 1 kg 0,125 kg/m?
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Classic

Tynk dekoracyjny
typu , glinka wenecka”

Zastosowanie produktu

Krok1
Na podtoza odpowiednio przygotowane zastosowac biatg lub kolorowsa
farbe podktadowa Mineral Mat Plus + 0,125 |/m? (jedna warstwa). Zaleca

sie natozenie dwéch warstw. e
|/
Naktadanie Classic
- Krok 2
. Kiedy farba podktadowa jest sucha (okoto 12 godzin) natozyd

réwnomiernie wykoriczenie Classic + 0,125 kg/m’ za pomoca pedzla,
wykonujac ruchy krzyzujace sie. Zalecamy pracowaé w przedziale 5 m’.

Gtadkie wykoriczenie Classic

Krok 3
Po okoto 15 min od natozenia produkt wygtadzi¢ za pomoca plastikowej
szpachelki (tzw. duoszpachelka), aby uwydatni¢ oryginalny wyglad
produktu.

Zalecenia

Naktada¢ réwnomiernie wykoriczenie Classic i kontrolowa¢ od czasu
do czasu jego roztozenie. Zalecane jest natozenie produktu na catej
dcianie tak, aby uniknat taczen.

Produkt bardzo odporny.

tatwy w utrzymaniu.

Zmywalny.

Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalnika.
Bez tacznikow.

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Mat Plus — 11, 3, 51, 151 0,125 |/m*(1 warstwa)
wykorniczenie Classic — 1 kg 0,125 kg/m?

7 Q\J?o‘
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Metamorphose

Tynk dekoracyjny
typu ,glinka wenecka”

————— e

Zastosowanie produktu

Krok1
Na podtoza odpowiednio przygotowane zastosowac biatg lub kolorowsa
Farbe Mineral Mat + 0,2 |/m”.

Naktadanie produktu

Krok 2

Kiedy farba podktadowa jest sucha (okoto 12 godzin) natozyd
réwnomiernie wykonczenie Metamorphose + 0,2 kg/m® za pomoca
pedzla, wykonujac ruchy krzyzujace sie. Zalecamy pracowac
w przedziale 2 m”.

E\\)

Gtadkie wykoriczenie Metamorphose

Krok 3

Po okoto 15-30 min (zalezy od temperatury i wilgotnosci podtoza)
wygtadzamy Metamorphose za pomoca plastikowej szpachelki
(tzw. duoszpachelki), aby uwydatni¢ oryginalny wyglad produktu.

Zalecenia

Naktada¢ réwnomiernie wykornczenie Metamorphose i kontrolowaé
od czasu do czasu jego roztozenie. Zalecane jest natozenie produktu
na catej$cianie tak, aby unikngé taczen.

Uwaga:
Istnieje mozliwo$¢ dodania brokatu i zabezpieczenia dodatkowo
lakierem matowym lub satynowym.

T —

Produkt bardzo odporny.

tatwy w utrzymaniu. ‘
Zmywalny.

Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalnika.

Bez tacznikdw.

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:

Mineral Mat — 11, 31, 51, 151 0,2 |/m? (2 warstwy)
wykorczenie Metamorphose — 1 kg 0,2 kg/m®

www.ponteck.com.pl
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Sand Pearl

Opalizujgca farba dekoracyjna
z domieszka

blyszczacego kruszywa -

- efekt ,perfowego piasku”

Sand Pearl jest opalizujaca farba dekoracyjna z domieszka btyszczacego
kruszywa, ktdra zapewnia niepowtarzalny efekt ,pertowego piasku”
Produkt charakteryzuje sie wysokim potyskiem, tagodnie sttumionym
przez drobinki btyszczacego ,piasku” Sand Pearl daje nieograniczone
mozliwoéci w tworzeniu niepowtarzalnych efektéw dekoracyjnych,
zaleznych jedynie od inwencji osoby wykonujacej dekoracje. Paleta
barw zostata stworzona w sposéb umozliwiajacy dobdr koloru
pasujacego zaréwno do wnetrz modernistycznych, jak i antycznych.

System sktadajacy sie z dwdch produktdw:
1. Farba MINERAL PRIM GRANITE petnigca funkcje podktadowa.
2. Baza pertowa SAND PEARL nadajaca koficowy wyglad systemu.

ZASTOSOWANIE:

Pomieszczenia prywatne oraz uzytecznosci publicznej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobre dodwietlenie wykonanej
powierzchni — pozwoli to nam uwydatni¢ pertowg poswiate produktu.

NARZEDZIA:
Ptaski pedzel 70-100 mm, paca MINERAL ABS lub inne narzedzia
do dekoraciji.

Uwaga:
Istnieje mozliwos¢ dodania krysztatkdw galaxie.

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Prim Granite — 1 kg, 3 kg, 6 kg, 12 kg 0,2 kg/m* (1 warstwa)
Sand Pearl — 1 kg, 3 kg, 5 kg 0,2 kg/m®

L2

| |
SPOSOB WYKONANIA: U '

e Gruntujemy poatoie farba MINERAL PRIM GRANITE starajac sie nie
pozostawi¢ $ladéw po watku — bedg widoczne po wyschnieciu farby
SAND PEARL.

e Naktadanie SAND PEARL:

Przed uzyciem produkt nalezy przemieszaé. Farbe gotowa do uzycia
w razie potrzeby mozemy rozciericzy¢ woda nie wiecej jak 5%. SAND

PEARL umozliwia wanie réznych narzedzi - najprosciej jest uzy¢
szerokiego, ptaski zla, co pozwala na uzyskanie w prosty sposéb
ciekawych i réznorodnych efektdw dekoracyjnych.

www.ponteck.com.pl
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Farba dekoracyjna
z domieszka
blyszczgcego kruszywa

Dust jest to farba dekoracyjna z domieszka btyszczacego kruszywa,
wystepujacego w bardzo drobnej frakcji. Charakteryzuje sie duza
mozliwoscig ksztattowania dowolnych wzoréw oraz odpornoscia na
zmywanie.

System sktadajacy sie zdwdch produktdw:
1. MINERAL PRIM GRANITE - podktad biaty lub barwiony.
2.DUST - farba metaliczna.

PRZEZNACZENIE:

Dust jest produktem do uzytku wewnetrznego. Stosowany jest
w pomieszczeniach prywatnych: hole, salony, klatki schodowe oraz
pomieszczeniach uzytecznoéci publicznej: hotele, pensjonaty, sale
weselne, restauracje itp.

NARZEDZIA:
Watek malarski z krétkim wtosiem, ptaski pedzel 70-100 mm

Uwaga:
Istnieje mozliwos¢ dodania krysztatkéw galaxie.

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Prim Granite — 1 kg, 3 kg, 6 kg, 12 kg 0,2 kg/m?* (1 warstwa)
Dust — 1 kg 0,2 kg/m®

e

SPOSOB WYKONANIA:

e Gruntujemy podtoze starajac sie nie pozostawiac $ladéw po watku -
- bedzie to widoczne po wyschnigciu farby DUST.
« Naktadanie DUST: przed uzyciem produkt nalezy przemieszac. Farbe
mozna rozcienczy¢ woda (niewiecej niz 5%).
Nanosimy farbe nawierzchniowg ptaskim pedzlem wykonujgc ruchy
w kierunku pozadanego wzoru. DUST umozliwia zastosowanie réznych
narzedzi - najlepiej jest uzywac szerokiego ptaskiego pedzla, co pozwala
na uzyskanie w prosty sposéb ciekawych i réznorodnych efektdw
dekoracyjnych.

www.ponteck.com.pl

TS e v ———

-

— R




D06

D09

I “q W i_—. e

0
".' '

.“.

i

D 01 + krysztatki galaxie silver
www.ponteck.com.pl

17



MINERAL ANTICO | Wersja matowa | Wersja pertowa

System dekoracyjny Mineral Antico tzw. efekt ,starego muru” pozwala
uzyska¢ nieregularng strukture tynku rustykalnego, nadajac wnetrzom
niepowtarzalny antyczny charakter.

System skomponowany z czterech produktdw:
1. Farba gruntujgca MINERAL PRIM GRANITE umozliwia dobra przyczepnosé
systemu do podtoza.

2. Masa dekoracyjna MINERAL RUSTIQUE nadaje produktowi charakte-
rystyczny wyglad.

3. Farba MINERAL SATIN jako farba podktadowa umozliwia péZniejsze
przetarcie refletu.

4. MIERAL LAZURE (efekt matowy) lub REFLET (efekt pertowy) nadajg
ostateczny kolor i charakter produktu.

ZASTOSOWANIE:
Pomieszczenia prywatne - hole, korytarze, kominki, klatki schodowe, wnetrza
stylizowane — bary, restauracje itp. oraz budynki uzytecznosci publicznej.

NARZEDZIA:
Paca metalowa, paca MINERAL ABS, watek o $redniej dtugosci utosia, gabka
syntetyczna lub rekawica dekoracyjna.

T o

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Prim Granite — 1 kg, 3 kg, 6 kg, 12 kg 0,2 kg/m’ (1 warstwa)
Mineral Rustique — 1 kg, 5 kg, 15 kg 1 kg - 2,5 kg/m?
Mineral Satin— 11, 251, 51, 151 0,2 |/m? (2 warstwy)
Mineral Lazure — 0,9 |, 2,251 0,07-0,1 |/m?
Reflet - 0,9 | 0,07-0,1 |/m?

& B

SPOSOB WYKONANIA:

o Podtoze nalezy zagruntowac farbg MINERAL PRIM GRANITE.
e Mase MINERAL RUSTIQUE naktadamy paca ze stali nierdzewnej, na
powierzchni nie wiekszej niz 2-3 m® i natychmiast przystepujemy do
modelowania zatozonego wzoru przy uzyciu plastikowej pacy ABS.
e Natozona strukture pozostawiamy do catkowitego wyschniecia na
ok.12 -24 godz.

e Suchy tynk przecieramy drobnym papierem sciernym, delikatnie go
wygtadzajac.

e Nastepnym krokiem jest bardzo doktadne pokrycie catej powierzchni
farbg MINERAL SATIN.

e Po catkowitym wyschnieciu farby 4-6 godz., watkiem lub pedzlem
nanosimy wybrany kolor REFLET lub MINERAL LAZURE na pow. ok. 1 m’,
po czym niezwtocznie przecieramy jg zwilzona gabka.

www.ponteck.com.pl
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Petna gama kolorystyczna jest dostepna na stronie producenta.
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Vero
Travertino

Tynk wapienno-polimerowy
imitujacy naturalny

kamien trawertynu

z charakterystycznymi wzerami

Vero Travertino to szlachetny tynk wyprodukowany na bazie
naturalnych spoiw wapiennych. Unikatowa dekoracja imitujaca kamien
trawertynu z jego naturalnymi ubytkami i wzerami. Produkt
ekologiczny, paroprzepuszczalny, odporny na glony, w petni zmywalny.

System skomponowany z trzech produktdw:

1. Farba MINERAL PRIM GRANITE petnigca funkcje podktadowa.

2.Tynk VERO TRAVERTINO w postaci proszku do rozrobienia z woda.

3. MINERAL LAZURE - lazura matowa. Nadaje ostateczny wyglad
produktu i zabezpiecza przed uszkodzeniami.

ZASTOSOWANIE:

Stosowany do wykonczenia $cian w pomieszczeniach mieszkalnych,
a takze obiektach uzytecznoéci publicznej. Jest doskonata dekoracja do
wykonczenia kominkdw, kolumn, jak réwniez catych écian.

L m’mw “Seapi ,,mp mwuﬂm

el

B AN At

NARZEDZIA:
Paca wenecka, watek o $redniej dtugosci wtosia, gabka syntetyczna.

ey L5
.‘Ka\-_:t,n .‘“

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Prim Granite —1kg, 3 kg Bkg, 12kg 0,2 kg/m*(1 warstwa)
Vero Travertino — S kg, 15 kg 16 - 2,5 kg/m’

Mineral Lazure - 0,91, 2,25 01-0,15|m’ Loy 'k ‘.k. ol i;. g s ol
o 3 : kl 111

SPOSOB WYKONANIA:

e Podtoze wczedniej oczyszezone nalezy zagruntowaé dwukrotnie Farbg
piaskowa MINERALPRIM GRANITE.

e Tynk nanosimy na grubosé¢ ziarna zgodnie z zatozonym kierunkiem
ull%waomymi pasami szerokosci okoto 50 cm, zaczynajac od
gory, a poszczegolne pasy taczymy technika "mokre na mokrym”.
Po wstepnym przeschnieciu powierzchnie doktadnie wygtadzamy.
Po catkowitym wyschnieciu pier‘szej ‘warstwy przystepujemy do
natozenia kolejnej warstwy, postepujemy analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy. Do wydrapywania wzeréw przystepujemy
momenme gdy tynk nie przykle|a sie do dtom Czynnosc wykonu1emy

e Trawel
pedzlem z; Al

‘Na niewielka powierzchnie zaimpregnowanego tynku naktadamy
MINERAL LAZURE zabarwiong na 0dpownedn| kolor i natychmiast
przemywamy gabka. ls

20 www.ponteck.com.pl







~ " Architektoniczny |

b Xy

. Tynk imitujgcy surowy beton

Beton architektoniczny to system imitujacy surowy beton, nadaje
wnetrzu niepowtarzalny, industrialny charakter.

System skomponowany jest z trzech produktéw:
1.Farba MINERAL PRIM GRANITE petnigca funkcje podktadowa.
2.Masa imitujaca surowy beton.

3. Lakier MINERAL LAZURE - zabezpieczajgcy powierzchnie przed
zabrudzeniem.

A & -
- ' ?'
5-"-, Y ZASTOSOWANIE:
S Tynk przeznaczony do wykonywania trwatych aplikacji wewnatrz
7 pomieszczen, o fakturze wynikajacej z rodzaju uzytego narzedzia
S AR T i techniki aplikacyjnej. Stosowany jest do wyprawy $cian i sufitdw
w pomieszczeniach mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci
publiczne;j.
NARZEDZIA:
Paca wenecka, watek o éredniej dtugosci wtosia, pedzel.
h OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
ot | Mineral Prim Granite —1kg, 3 kg, 6 kg 12kg 0,2 kg/m?(1 warstwa)
e Beton Architektoniczny — 5 kg, 15 kg 1,6 - 2 kg/m®

ot Mineral Lazure- 0,91, 2,251 0.1 /m?

_ L S

SPOSOB WYKONANIA:

e Beton Architektoniczny wymaga podtoza mocno zwigzanego, su-
chego, oczyszczonego ze starych, tuszczacych sie powtok malarskich,
rownego, bez spekan, wolnego od kurzu i ttustych plam. Powierzchnie
pomalowane wczesniej farbami klejowymi trzeba doktadnie oczysci¢ do
odstoniecia wtadciwego podtoza. Stabo zwigzane podtoze nalezy
zagruntowac gteboko penetrujgcym gruntem MC 150, a nastepnie
pokry¢ farba gruntujaca z delikatnym piaskiem MINERAL PRIM GRANITE.
e Po wyschnieciu podktadu (nie wczesniej niz 12 godz.) nanosié tynk na
grubosc ziarna, nie przerywajac, poziomymi pasami o szerokosci ok. 50
cm, zaczynajac od gory w poziomie (dotyczy poziomych wgtebien).
taczy¢ na mokro sasiednie pasy, delikatnie odrywac pace od wilgotnej
masy tworzac tzw. raki. Przerywac prace tylko na zatamaniach écian. Po
wstepnym odparowaniu wygtadzi¢ miekka nierdzewna szpachla pregi
i zgrubienia powstate podczas odrywania pacy. Pozostawi¢ do
wyschniecia.

e Po wyschnieciu (po okoto 12 godz.) przeszlifowaé, odkurzyé
i przystapi¢ do gruntowania bezbarwnym Mineral Lazure, rozciericzonym
woda max 5%. Naktada¢ najlepiej pedzlem badZz watkiem.

22 www.ponteck.com.pl




GRISS PARIS

o L5

GRISS ODESSA

GRISS MADRIT GRISS TOKYO
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Dune™

Farba akrylowa strukturalna aee

&b

System dekoracyjny stuzacy do wykaniczania i zabezpieczania $cian
wewnatrz budynkow.

L

Zalety: o, A
e wysoka odporno$¢ mechaniczna powtoki (odpornosé na $cieranie
i uderzenia),

e tatwos¢ utrzymania powierzchni w czystosci (odporno$é na zmy-
wanie i szorowanie ),

e idealne do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu,

e elastycznosé powtoki (maskuje mikropekniecia ),

e minimalne przygotowanie podtoza,

e tatwos¢ aplikaciji,

e system akrylowy, bezwonny.

System skomponowany jest z trzech produktow:

1. Farba MINERAL PRIM petnigca funkcje podktadowsa.

2. PODKLAD AKRYLOWY DUNE - baranek biaty lub barwiony.

3. ZEL AKRYLOWY - bezbarwny lakier o konsystencii zelu i aspekcie
lekko btyszczgcym lub matowym.

Uwaga!
Mozliwe jest dodanie suchych ptatkéw akrylowych do zelu.

NARZEDZIA:
Watek z dtugim wtosiem, watek , plaster miodu”, watek ze Srednim wtosiem.

ZUZYCIE:
0.1 Um’
04 kg/m®
0,15 |m’
0,01 kg/m?

OPAKOWANIA:

Mineral Prim —11, 2,51, 51, 101
Podktad Dune — 6 kg, 12 kg, 20 kg
Zel akrylowy- 0,91, 2,251, 91
Ptatki suche

SPOSOB WYKONANIA:

e Podtoze nalezy zagruntowac farbg MINERAL PRIM. Po wyschnieciu farby
podktadowej, natozy¢ grubg i regularng warstwe podktadu akrylowego Dune,
wykorzystujac w tym celu watek z diugim wtosiem. Nastepnie uzywajac
watka 0 wzorze plastra miodu z géry do dotu, uzyskaé efekt baranka.
Pozostawi¢ dowyschniecia na okoto 24h.

e Przygotowanie mieszanki zelu: w zaleznosci od wybranego efektu
(opakowanie zelu dostarczane jest wraz z odpowiednig porcjg ptatkéw lub
brokatu), nalezy wymiesza¢ dodatki z zelem akrylowym do uzyskania
jednolitej mieszaniny. Mozna uzywac mieszadet elektrycznych, ale tylko na
wolnych obrotach.

e Po catkowitym wyschnieciu PODKLADU DUNE, nanosimy ruchem
krzyzowym zel na Sciane, przy pomocy odsaczonego na kratce malarskiej
watka. W ten sposob ujednolicimy warstwe i réwnomiernie rozprowadzimy
dodatki na powierzchni $ciany. W naroznikach écian nalezy uzywac pedzla.

www.ponteck.com.pl
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Petna gama kolorystyczna jest dostepna na stronie producenta.
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Dekor Mix

System dekoracyjny

System dekoracyjny stuzacy do wykanczania i zabezpieczania $cian
wewnatrz budynkéw.

Zalety:

e idealny do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu,

e wysoka odporno$¢ mechaniczna powtoki (odpornos$é na $cieranie
iuderzenia),

e tatwos¢ utrzymania powierzchni w czystosci (odpornoséé na
zmywanie i szorowanie),

e elastycznosé powtoki (maskuje mikropekniecia),

e system akrylowy, bezwonny, na bazie wody,

e tatwosc aplikaciji.

System sktada sie z trzech produktéw:
1. Farba MINERAL PRIM GRANITE — podktad ziarnisty biaty lub barwiony.
2. Farba akrylowa DEKOR MIX — farba strukturalna biata lub barwiona.
3. ZEL AKRYLOWY — bezbarwny lakier o konsystencji zelu i aspekcie
lekko btyszczacym lub matowym.

Uwaga!
Istnieje mozliwosc¢ dodania suchych ptatkéw akrylowych
do lakieru.

NARZEDZIA:
Watek z dtugim wtosiem, watek ,plaster miodu”.

ZUZYCIE:

0,2 kg/m?
0,25-0,7 kg/m®
0,2 |/m?

0,004 kg/m®

OPAKOWANIA:
Mineral Prim Granite — 1 kg, 3 kg, 6 kg, 12 kg

Dekor Mix — 5 kg, 10 kg, 20 kg

Zel akrylowy — 0,91, 2,251, 91

Ptatki suche @U?

e PodtoZze nalezy zagruntowaé farbg MINERAL PRIM_GRANITE.
Po wyschnieciu farby podktadowej (ok. 4-6 gedzin, w zaleznosci od
temperatury, w malowanym pomieszczeniu), natozy¢ gruba i regularng
warstwe farby strukturalnej DEKOR MIX, wykorzystujac watek z dtugim
wtosiem. Nastepnie uzywajac watka o strukturze plastra miodu
delikatnie z gdry do dotu, uzyskaé pozadany efekt. Pozostawi¢ do
wyschniecia naok 24 h.

e Po catkowitym wyschnieciu natozonej struktury DEKOR MIX
nanosimy zel akrylowy (wczesniej wymieszany z dodatkiem ptatkéw za
pomocy mieszadta elektrycznego, ale tylko na wolnych obrotach)
ruchem krzyzowym, przy uzyciu watka. W ten sposéb ujednolicimy

warstwe ochronng i réwnomiernie rozprowadzimy dodatek ptatkéw na
powierzchni $ciany.

SPOSOB WYKONANIA:

www.ponteck.com.pl

.-
-

¥

| e s



DM 16 + MC 28

. ~ - o -
b Tl
Ma . 4 . &
| . - -
g ' .
52 . :
’ . | ™
} ] [} <
B P YR .
F o [ '3 iy
» ; -

DM 03 + MC 24

DM 02 + MC 27

DM 07 + MC 24

DM 17 + MC 28

Petna gama kolorystyczna jest dostepna na stronie producenta. Y /
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" Paillettes C

Ptatki klasyczne Paillettes to dekoracyjna tapeta w postaci
wielobarwnych ptatkéw, nanoszona metoda tzw. ,suchego natrysku”

System skomponowany z czterech produktdw:

1. Farba gruntujgca MINERAL PRIM umozliwia dobrg przyczepnosé
systemu do podtoza.

2. Baza akrylowa biata lub barwiona w zaleznosci od koloru ptatkdw,
nanoszona watkiem z dtugim wtosiem na poprzednio zagruntowana
powierzchnie.

3. Dekoracyjne ptatki nanoszone metoda natryskowa na mokra baze.

4. Lakier dekoracyjny ma na celu zabezpieczenie produktu przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Lakier wystepuje w trzech aspektach:
mat velours, satine, brillantes finition.

ZASTOSOWANIE:

Obiekty uzytecznosci publicznej tj.: szkoty, urzedy, sale gimnastyczne,
wszedzie tam, gdzie wymagana jest duza odporno$¢ produktu na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne.

NARZEDZIA:
Watek ze $rednim wtosiem, kompresaor, pistolet PISTO FLOC.

OPAKOWANIA: ZUZYCIE:
Mineral Prim—11, 251, 51, 101 01|/m?
Baza Podktadowa— 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg 0,2 kg/m?
Ptatki suche 0,18 kg/m?
Lakier Dekoracyjny — 11, 2,51, 10 | 01|/m?

o,

SPOSOB WYKONANIA:

o Podtoze nalezy zagruntowac farbg MINERAL PRIM.
e Nastepnie baze naktadamy na podtoze gruba i jednolity warstwsa,
watkiem o wtosiu Sredniej dtugosci.

e Narzucanie ptatkéw odbywa sie przy pomocy pistoletu z odlegtosci
okoto 50 cm na mokra baze, az do catkowitego nasycenia. Zaleca sie
rozpoczyna¢ narzucanie ptatkéw od naroznikéw i kontynuowanie od
géry w dét. W trakcie narzucania ptatkéw, jesli zajdzie potrzeba
wstrzymania aplikaciji, nalezy przerwac narzucanie w odlegtosci 20 cm
od krawedzi natozonej bazy, e
e Po wyschnieciu bazy z ptatkami (ok. 24 godz.), naktadamy lakier

w sposob regularny i jednolity watkiem o sredniej dtugosci wtosia. Przed &

lakierowaniem zaleca sie delikatnie omies¢ nadmiar ptatkow. M
I

28 www.ponteck.com.pl

Wiy



; ey
K 429

Petna gama kolorystyczna jest dostepna na stronie producenta.
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Monochrome

..‘.’f/(\_\l

Ptatki Monochrome to suche ptatki wykonane z zywicy akrylowe;.
Przeznaczone do systemoéw dekoracji $cian, zywic podtogowych oraz
jako dodatki do farb i lakierdw.

Zastosowane barwniki zapewniaja bardzo dobrg odpornosé ptatkéw na
promieniowanie UV.

Ptatki moga by¢ uzywane samodzielnie lub zmieszane ze sobg, co daje
mozliwo$¢ komponowania wtasnych gam kolorystycznych.

30 www.ponteck.com.pl
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Deski

Dekoracyjne

Do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych w celach dekoracji na
écianachielewacjach.

WLASCIWOSCI DESEK DEKORACY|NYCH:
e elastyczne deskio rozmiarach: szer: 18, 16,13 cm, dt: 260 cm,

e ekologiczne, wykonane z plastycznej masy akrylowe;j,

e barwione lakierobejca akrylowa- doskonale imituja drewniane deski,
e dodekoracji nazewnatrzjak i wewnatrz pomieszczen,

e gwarancja wysokiej jakosci,

e paroprzepuszczalne, odporne na warunki atmosferyczne,

e umozliwiaja tatwe i szybkie wykonanie (gotowe do przyklejenia)

. >
g

NAKLADANIE KLEJU: na podtoze zwarte, nosne i odpowiednio
przygotowane, naktadamy klej pacg zebatg 4 mm tak, aby pasma Kleju
uktadaty sie prostopadle do uktadanych desek na powierzchni max 3-4
desek, ok. 1,5 - 2,5 m*- w zaleznosci od szybkosci wysychania Kleju
i temperatury (optymalna temp. od 10°C do 25°C). Nie nalezy klei¢ na
podtoza mokre lub intensywnie nastonecznione. Przyschnietego kleju
nie wolno zwilza¢, nalezy go usuna¢ i nie taczy¢ poprzez mieszanie
zklejem w opakowaniu.

NARZEDZIA:
Paca, watek, pedzel.

MONTAZ DESEK KROK PO KROKU:

PRZYKLEJANIE DESEK: Klejenie rozpoczynamy od wyznaczenia gérne;
linii klejenia, po natozeniu kleju przyktadamy deske, dociskamy jg od
érodka do brzegdéw, najpierw dtonia, a nastepnie twardym watkiem
malarskim, wyciskajac w ten sposéb nadmiar kleju. Nadmiar kleju
usuwamy wilgotng gabka.

DOCINANIE NA WYMIAR: Deski docinamy do odpowiednich
wymiaréw ostrym nozem do wyktadzin przy pomocy katownika.
W razie potrzeby wyréwnujemy krawedzie papierem sSciernym,
a nastepnie malujemy krawedzie dwukrotnie lakierobejcg zaprawkowa.
Przy taczeniu desek na rogach zewnetrznych [kat prosty/, korice dwdch
desek zarabiamy przy pomocy pacy z papierem Sciernym o granulacji
60-80, pod katem 45°. Po dopasowaniu, przyklejamy w pozadanym miejscu.

DOCISKANIE WALKIEM: "Po utozeniu ok. 1,5 - 2,5 m® desek, kazda
z desek dociskamy po kolei twardym watkiem w celu likwidacji
ewentualnych pustych przestrzeni pod deskami. Nadmiar kleju
usuwamy mokra gabka lub szmatka aby uniknaé zabrudzen.

IMPREGNAC]JA: Przy uktadaniu desek na elewaciji zaleca sie polakierowanie
catosci wytozonej powierzchni bezbarwnym tiksotropowym lakierem
akrylowym za pomoca pedzla, w celu wyeliminowania mozliwosci penetracii
wody przez szczeliny miedzy deskami. Impregnacje lakierem wykonac
po ok. 5 dniach od przyklejenia desek.

www.ponteck.com.pl
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Rustic Patyna Bez

Rustic Sand

Rustic Jasny Dab

Rustic Winchester Rustic Jasna Rustic Ciemna

Rustic Mahon Rustic Venge Rustic Wasser

Rustic Antracit Rustic Grafit Rustic Biata
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10 m’l F q
1 warstwa

WYDAINOSE DO WNETRZ NA BAZIE WODY
- @5730
N C

NAKEADANIE: MYCIEZARAZ ~ PRZECHOWYWANIE

WALEK/PEDZEL PO UZYCIU 1 TRANSPORT

;ﬁ

NIE WYLEWAG

DO KANALIZACJI
GLEBY

Mineral Prim
Uniwersalna farba gruntujgco-podktadowa,

wodorozciericzalna bezzapachowa.

Dobrze wzmacnia i reguluje chtonnos¢ podtoza.

Do stosowania wewnatrz budynkdw.

Wyréb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002 , posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawartos¢ LZO kat. (A/g/FW) max. 30 g/I.
Zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 6,8 g/I.

m  biata lub barwiona

B opakowania: 11; 2,51; 51; 101

10 m’/]
1 warstwa
WYDAINOSE DOWNETRZ  NABAZIE WODY
7 \ ¢ gs 30
A - C
NAKEADANIE: MYCIEZARAZ  PRZECHOWYWANIE
WALEK/PEDZEL PO UZYCIU | TRANSPORT
JPISTOLET
_z
NIE WYLEWAG
DO KANALIZACI!

| GLEBY

Mineral Mat

Farba dyspersyjna, wodorozciericzalna o aspekcie

matowym do stosowania wewnatrz budynkéw.

Stworzona z myslg o naktadaniu mechanicznym, dzieki

czemu z powodzeniem moze byc¢ stosowana jako wykoriczenie
przy inwestycjach wielkopowierzchniowych.

Wyrdb zgodny z norma PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawartos$é LZO kat. (A/g/FW) max. 30g/I.
Zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 7,2 g/I.

W biata lub barwiona

m opakowania: 11; 31; 51; 101; 151

10 m*l {}
1 warstwa

WYDAINOSE DO WNETRZ NA BAZIE WODY
7 \ £ 530
N 3} ©
NAKEADANIE: ODPORNA PRZECHOWYWANIE
WALEK/PEDZEL ~ NASZOROWANIE | TRANSPORT
JPISTOLET NA MOKRO
:2’4
NIE WYLEWAG
DO KANALIZACJ!

| GLEBY

Mineral Satine
Farba dyspersyjna wodorozcienczalna o aspekcie satynowym,

odporna na szorowanie na mokro, klasa 1 $cieralnosci, plamoodporna.
Do stosowania wewnatrz budynkéw. Bardzo dobrze sprawdza sie

w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Wyréb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawarto$¢ LZO kat. (A/b/FW) max. 30g/I.

Zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 20,4 g/I.

W biata lub barwiona

B opakowania: 11; 2,51; 51; 101; 151

www.ponteck.com.pl

WYDAINOSC DO WNETRZ NA BAZIE WODY
- @5-30
N C
NAKEADANIE: MYCIEZARAZ ~ PRZECHOWYWANIE
WALEK/PEDZEL PO UZYCIU 1 TRANSPORT
_.\V’
NIE WYLEWAC
DO KANALIZACJI

| GLEBY

Mineral Prim Granite
Farba gruntujaco-podktadowa z kruszywem, wodna,

bezzapachowa, wodorozcienczalna.

Bardzo dobrze wzmacnia i izoluje podtoze.

Do stosowania wewnatrz budynkdw.

Wyrdb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawartos¢ LZO kat. (A/g/FW) max. 30g/I.
Zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 7,1 g/I.

m  biafa lub barwiona

B opakowania: 1kg; 3kg; 6kg; 12kg

10 m’|
1warstwa

WYDAINOSE DOWNETRZ  NABAZIEWODY
7’ * 3 530
AN 2 ¢
NAKEADANIE: ODPORNA  PRZECHOWYWANIE
WALEK/PEDZEL NA ZMYWANIE | TRANSPORT
IPISTOLET NAMOKRO
_.\'Y’
NIE WYLEWAG
DO KANALIZAC!

| GLEBY

Mineral Mat Plus

Dekoracyjna farba dyspersyjna wodorozciericzalna o aspekcie

gtebokiego matu i wysokim stopniu biatosci, niezétknaca.
Odporna na zmywanie na mokro, klasa 2 Scieralnosci.
Szybkoschnaca, mozliwos¢ potozenia 2 warstw jednego dnia.
Wyréb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawartos¢ LZO kat. (A/a/FW) max. 30g/I.
Zawartos$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 12,4 g/I.

m  biata lub barwiona

B opakowania: 11; 31; 51; 101; 151

- H &

WYDAINOSC DO WNETRZ NA BAZIE WODY
z1kg
X 525
NN 3 C
NAKEADANIE: ODPORNA  PRZECHOWYWANIE
WALEK NASZOROWANIE | TRANSPORT
NA MOKRO

Ao

EMISJA LOTNYCH NIE WYLEWAC
ZWIAZKOW DO KANALIZACJI
ORGANICZNYCH | GLEBY

Farba Akrylowa DUNE

Farba wewnetrzna, przeznaczona do dekoracyjnego

zabezpieczenia $cian. Pozwala uzyskac tzw. ,efekt baranka”.
Przeznaczona do pomieszczeri o duzym natezeniu ruchu.

Po wyschnigeciu farba tworzy powtoke niezwykle trwata

i twardg w petni zmywalna.

Wyréb zgodny z norma PN-C 81914:2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawarto$¢ LZO kat. (A/I/FW) max. 200 g/I.
Zawartos$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 10,8 g/!I.

| biata lub barwiona

m  opakowania: 6 kg; 12 kg; 20 kg
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WYDAINOSC
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NAKEADANIE:
WALEK/PEDZEL

EMISJA LOTNYCH
ZWIAZKOW
ORGANICZNYCH

Satine
DO WNETRZ NA BAZIE WODY
I NA ZEWNATRZ

i:

ODPORNY PRZECHOWYWANIE
NA SZOROWANIE | TRANSPORT
NA MOKRO

_./\A

NIE WYLEWAG
DO KANALIZACJI
1 GLEBY

Zel akrylowy

Bezbarwny lakier o konsystencji zelu w aspekcie matowym

lub btyszczacym. Niezétknacy, odporny na zabrudzenia.

Produkt na bazie wody, tworzy niezwykle trwata powtoke,

klasa 1 $cieralnosci, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.
Wyrdéb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawartos¢ LZO kat. (A/e/FW) max. 130g/I.

Zawartos$¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku od 9,4 do 10,2 g/I.

WYDAINOSE

8

NAKEADANIE: 0D PRZECHOWYWANIE
WALEK/PEDZEL NA SZOROWANIE | TRANSPORT
NA MOKRO

A+ DY

Mat Velours

Brillantes

Bezbarwne lakiery dekoracyjno-ochronne o aspektach: satynowym, matowym i btyszczgcym.
Produkty przyjazne srodowisku na bazie wody, bezwonne, niezétknace o niskiej zawartosci LZO.

Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Wysoka odpornos¢ mechaniczna,
odporne na szorowanie na mokro, klasa 1 $cieralnosci, odporne na zabrudzenia i $Srodki czyszczace
codziennego uzytku. Wyrdb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.

Dopuszczalna zawartos$¢ LZO kat. (A/e/FW) max. 130g/I.
Zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 10,6 g/I.
B opakowania: 11; 2,51; 51; 101

DO WNETRZ NA BAZIE WODY

I NA ZEWNATRZ

EMISJA LOTNYCH NIE WYLEWAC
ZWIAZKOW DO KANALIZACJI
ORGANICZNYCH 1 GLEBY

B opakowania: 0,91; 2,251; 91

Mineral Lazure

WYDAINOSC DO WNETRZ NA BAZIE WODY
1 NAZEWNATRZ
—
e Peneral
deruntucse
1 oy
NAKLADANIE:  PRZECHOWYWANIE EMISJA
WALEK/PEDZEL 1 TRANSPORT LOTNYCH
JPISTOLET ZWIAZKOW
ORGANICZNYCH
NIE WYLEWAG
DO KANALIZACJI
1 GLEBY

Mineral Grunt MC 150

Wysokiej jakosci gteboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy.
Przeznaczony jest do gruntowania podtozy mineralnych, takich
jak: beton, tynki cementowo-wapienne, szpachle, gtadzie i tynki
gipsowe, jastrychy podtogowe, podtoza ceramiczne, ptyty
gipsowo-kartonowe i drewnopodobne. Niweluje pylenie, wzmacnia
i poprawia parametry przyczepnosciowe. Ogranicza i wyréwnuje
chtonnos¢ podtoza oraz znaczgco zmniejsza zuzycie materiatow
wykonczeniowych. Do stosowania wewnatrz budynkéw.

Wyrdb zgodny z norma PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.

B opakowania: 11; 51

WYDAINOSC 20,91

NAKEADANIE:
WALEK/PEDZEL/
GABKA/REKAWICA

_./\A;

NIE WYLEWAG
DO KANALIZACJI
| GLEBY

DO WNETRZ
| NA ZEWNATRZ

PRZECHOWYWANIE
| TRANSPORT

Bezbarwny lakier dekoracyjno-ochronny o aspekcie matowym.

Do zabezpieczenia tynkdw mineralnych, cegty, kamienia ozdobnego,
betonu itp. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw.
Wyréb zgodny z normg PN-C 81914 : 2002, posiada atest PZH.
Dopuszczalna zawarto$¢ LZO kat. (A/e/FW) max. 130g/I.
Zawartos¢ LZO w produkcie gotowym do uzytku 12 g/I.

B opakowania: 0,91; 2,251; 101

NA BAZIE WODY

EMISJA LOTNYCH
ZWI
ORGANICZNYCH

* klasa 1 $cieralnosci < 5 um po 200 cyklach
** klasa 2 $cieralnosci > 5 pm i < 20 um po 200 cyklach

www.ponteck.com.pl
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Narzedzia
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Papier Scierny na rzep Pistolet gérnowlotowy Wiadro malarskie 8 |
o ziarnistosci 80 i 100 do natryskiwania ptatkéw
Klocek szlifierski Multiszpachelka Szpachelki

100 mm i 40 mm

Paca ABS Paca wenecka Duoszpachelka

Rekawica do struktury Paca z ircha Paca z wktadem
szczotkowym

36 www.ponteck.com.pl



Narzedzia % })
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Watek do Dune 10 cm, 18 cm Gabka syntetyczna Stempel do imitacji drewna
10cmil3 cm

P ’{ / / !
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Watki 18 cm i 25 cm Watki 10 cm, 18 cm i 25 cm Watek do gtadzi
z wtosiem 8 mm z wtosiem 12 mm

Pedzle ggbkowe 5 cm i 7,5 cm

Pedzle ptaskie 3,5 cm i 5,5 cm Pedzle kaloryferowe Pedzle ptaskie
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